PGX4接收机，SM58话筒
U段，手持，液晶显示，8频点可调，自动搜频 
SHURE PGX无线系列概述：
      可以轻松实现无线化并提供具有专业水平的音质。全新的舒尔 PGX 无线系统可以为您带来舒尔话筒非同凡响的声音，八个易于使用的软件套装中还提供了独具特色的设置功能。PGX 无线系统是忙碌的表演者的理想之选，拥有该系统后表演者无需担心系统的性能表现。经久耐用的构造、带有 12 个兼容系统（多频带）且配有便携包，PGX 是那些工作繁忙而又不想为演出过度操心的表演者必备的完美系统。PGX 无线系统采用舒尔专利的音频参考压缩扩展技术，可以产生极其清晰的声音，超越了传统无线技术的限制。
SHURE PGX24/SM58包含的组件有：PGX4无线接收机、PGX2无线手持发射器加SM58话筒头 
PGX4 无线接收机：
◆舒尔 PGX4 接收机可以快速地进行无线设置。PGX4 具有如「自动选择频率」和「自动发射机设置」等功能，为忙碌的表演者提供了最理想的无线设置。                  ◆Performance Gear 无线系统含有舒尔已获得专利的音频参考压缩扩展技术,可以产生极其清晰的声音，超越了传统无线技术的限制。
◆*自动发射机设置
◆*自动选择频率
◆*在 18 MHz 带宽中有 90 个可选频率
◆*1/4 波长天线
◆*微处理器 - 分集接收控制
◆*信道显示 LED
◆*XLR 和 1/4 英寸输出 

  

技术参数：
*话筒类型：动圈话筒
*指向性：心型
*频率响应：50Hz--15KHz
*输出电平（1000赫兹条件下）
*开路电平：-54.5dBV/pa (1.85mV)
*输出阻抗：与话筒低阻抗输入连接时，额定阻抗为150欧姆（实际为300欧姆）
*相性：对振动膜施加正压时，2号插脚相对于3号插脚为正电压
*话筒连接：三脚专用音响插头（XLR阳性插头给予最大传导性）
*重量：298克
特点

⑴ 易于设置与使用自动频点选择；IRSYNC自动同步对频技术，快速、准确、无误。
⑵ 出色的音质：专利的“ARC”音频压缩技术，能够提供水晶般透澈音质的音频传输性能，远胜于常规无线技术；经典的SHURE话筒，可以互换其它的SHURE话筒头。
⑶ 可靠的无线系统：预测分集技术；采用AA电池供电；坚固耐用，适合于流动演出，有便携箱。 
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