舒尔无线话筒PG24/PG58

商品性能:   
◆配有 SM58 话筒的 PGX 无线手持式无线话筒系统可以快速地进行无线设置。具有如“自动选择频率”和“自动发射机设置”等功能，为忙碌的表演者提供了最理想的无线设置。 
Performance Gear 无线系统含有舒尔已获得专利的音频参考压缩扩展技术, 可以产生极其清晰的声音，超越了传统无线技术的限制。
◆SM58性能优异的舒尔人声话筒，专为突出领唱和伴唱温和而清晰的声音进行了优化。一直是世界各地表演者的首选。Shure SM58是一款单向（心形）动圈人声话筒，专为现场演出、扩音和录音棚录音中的专业人声应用而设计。内置的效果显著的球形过滤器可以尽可能地降低风噪声和呼吸引起的“砰砰”噪声。心形拾音模式可在尽可能降低不需要的背景噪声的同时隔离主要音源。SM58 具有针对特定的声音而精心设计的人声响应，这种响应已成为世界级标准。坚固耐用的结构、经认证的减震系统以及钢网罩确保了无论如何用力拿握，SM58 的卓越性能都不会受到任何影响。无论是室内还是室外，唱歌还是演讲 - SM58 
专为人声设计的频率响应，具有明亮的中频区音质和低音衰减 均衡的心形拾音模式可在尽可能降低背景噪声的同时隔离主要音源 气动减震系统可以降低拿握噪声 内置的效果显著的球形风噪声和“砰砰”声过滤器 配有可旋转 180 度的抗断裂支架转接器 出色的舒尔质量、结实性和可靠性 心形（单向）动圈 频率响应：50 至 15,000 Hz 
◆类型:动圈（移动线圈） 
◆频率响应:50 至 15,000 Hz 
◆拾音模式:单向（心形），对话筒轴旋转对称，频率均衡 
◆灵敏度:（1 kHz，开路电压）,-54.5 dBV/Pa (1.85 mV) ,1 Pa = 94 dB 声压级 
◆可以轻松实现无线化并提供具有专业水准的音质。全新的舒尔 PGX 无线系统可以为您带来舒尔话筒非同凡响的声音，八个易于使用的软件套装中还提供了独具特色的设置功能。 
经久耐用的构造、带有 12 个兼容系统（多频带）且配有便携包，PGX 是那些工作繁忙而又不想为演出过度操心的表演者必备的完美系统。PGX 无线系统采用舒尔专利的音频参考压缩扩展技术，可以产生极其清晰的声音，超越了传统无线技术的限制。  
带有 PG2/PG58 手持式话筒发射机和 PG4 分集接收机，专为突出领唱和伴唱清晰的声音而进行了优化
PG4 接收机 
1 内置天线分集接收
2 可选频道多达 10 个
3 8 个兼容系统（多频带因国家 / 地区而异）
4 1/4 英寸和 XLR 输出
PG2 手持式发射机
电源、静音和电池状态 LED
电源和静音开关
9V 电池（已包括）提供 8 小时电池寿命
75 m（250 英尺）使用范围
PG58具有针对性的频率响应十分平滑且范围宽广。专门针对人声应用进行了调校。
心形拾音模式可以从话筒前方拾取大部分声音，还可从侧面拾取部分声音。在高音量设置下受反馈的影响较小。
动圈话筒头中具有一个基本的、坚固耐用的线圈。处理极高的音量电平而无失真。
含有钕磁铁的话筒头适用于高输出电平。
内部减震架可以降低拿握噪声。
经过加固的球形钢网罩可以避免磨损和破坏。
带有的“砰砰”声过滤器可以降低呼吸爆音和风噪声。
筒类型 动圈（移动线圈）
拾音模式 心形（单向）
频率响应 60 至 15,000 Hz
灵敏度 (1000 Hz) -53 dBV/Pa，(2.2 mV)，1 Pa=94 dB 声压级
电磁交流声灵敏度 1 毫奥场 (60 Hz) 中的 26 dB 等效声压级
