DBX专业反馈抑制器 AFS224

♦双通道高级反馈抑制器：DBX专利的高级反馈抑制技术（AFS）每通道具有24个可编程的滤波器，立体声或独立的双通道处理，可选择的滤波器脱开时间，滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高，三段音乐滤波器，输入通道测量表，每通道24段滤波器测量表，电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS，让用户尽可能完善地消除声反馈
♦安全认证: UL 6500，IEC 60065，EN 55013，E 60065 AFS224的关键特性是固定滤波器和活动滤波器的操作模块和滤波器的释放能力。活动滤波器的操作模块提供连续更新滤波器位置的操作灵活性。滤波器的自动释放特性是依次自动消除不在需要使用的滤波器，从而优化声音。

特 性

 ♦DBX专利的高级反馈抑制技术（AFS）

 ♦每通道具有24个可编程的滤波器

 ♦立体声或独立的双通道处理

 ♦可选择的滤波器脱开时间

 ♦滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高三段音乐滤波器

 ♦输入通道测量表

 ♦每通道24段滤波器测量表

 ♦电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS

 ♦让用户尽可能完善地消除声反馈

●采样率： 48kHz 

●动态范围： >109dB，A 计权;>106dB 不计权;带 

宽22kHz 

●总谐波失真+ 噪声： 典型值0.003%，输出电平+

4dBu,1kHz 

●频率响应特性： 20Hz-20kHz,+/-0.5dB 

●通道间交叉话音： 典型值>80dB 

●输出端交叉话音： 典型值>80dB 

●电源电压： 交流50/60Hz，100V;120V，60Hz 和

230V，50/60Hz 

●电力消耗： 9W 

●安全认证： UL 6500，IEC 60065，EN 55013，E 60065

