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SXGA+分辨率，8500流明度
10位视频处理器

用户可自行更换色轮

4段高亮度RGB丰富的色彩再现

6段高亮度CMYK丰富的色彩再现

垂直和水平镜头移位

机器快门/P-IN-P&P-P函数
维护方便：自动滚动过滤器

360度全方位投影

可选镜头类型：6种

选件板：7类型

DICOM模拟模式

参数规格：

型号名称：EIP-SXG20

亮度：8500流明

均匀度：90%

对比度：7500:1

灯泡：330W UHPx2

灯泡寿命：2500小时（经济模式）/2000小时（正常模式）

成像系统：DLP单芯片系统，0.95英寸

宽度比：4:3

分辨率：1400x1050

总像素：1470000（1400x1050）

镜头类型：参考可选镜头

标准镜头：F 2.0 ~ 2.6, f = 38.5 ~ 60.0 mm
标准镜头缩放：(U/D比, L/R比)：21 : - 1~ - 1 : 21 , 19 : 1 ~ 1 : 19
镜头比率：变焦最大：最小：1.56 : 1，投掷：宽度：1.95 ~ 3.08 : 1
图像对角线：50~600英寸

图像宽度：1.10 ~ 13.26米 (3.62 ~ 43.50英寸)

投影距离：（广角~长焦）1.95 ~ 38.1米 ( 6.39 ~ 125.66 f英寸)
最大间距：5度

梯形校正：± 30度（V）± 30度（H）

扫描频率：自动：V同步15~120赫兹   H同步48~120赫兹

点时钟：230MHz
遥控器：无线（红外线）x1

服务端口：USBx1

控制端口：RS-232控制  Dsub 9 pin x 2(in/out)
电脑分辨率：1400x1050

计算机兼容性：WUXGA, UXGA, WSXGA+, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC…模拟

计算机：格式 1920x1080  640x480
视频：高清兼容性 480i/p, 575i/p, 720p, 1035i, 1080i
支持格式：普通4:3 宽屏16:9
输入1：DVI-D(HDCP) x1, HDMI(Ver.1.3b:色深) x1, Dsub15 x1
输入2：5BNC(RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr, 视频,) x1,微型 4-针 (S-视频) x1
输入3：可拆卸插槽x1
输入4：RJ-45(100 Base-TX / 10 Base-T) x1, Dsub9 串行端口(RS232C) x1 可拆卸插槽: POA-MD13NET2)
监视器输出：Dsub15(组件) x1
工作噪音：36/40分贝(Eco1 /正常模式)
机器尺寸（高x宽x长）：234.0 x 400.0 x 520.0 mm
净重：19.8kg

包装尺寸（高x宽x长）：439.0 x 528.0 x 651.0 mm
包装重量：25.0kg

电源要求：100 ~ 120 / 200 ~ 240V AC, 50/60Hz
功耗：高达848W / 2,893 BTU / 小时( 729 千卡/小时)
电源线：3M，可拆卸

认证标准：cUL, IEC，UL，FCC，B级，CE
工作温度：41 ~ 104度  F（5 ~ 40度）

